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OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI 
NAČRT ZA ŠIRITEV TURISTIČNE

503/1, 503/2, 503/3, 500/2, 500/3, 500/5, 

POSODOBITEV IN ŠIRITEV DOPOL.

parc.št., k.o.

08

KMETIJE URŠKA

Križevec 11A, Križevec, 3214 Zreče

498, 497, 499/1, 499/2, 468/2, k.o.Križevec

DEJAVNOSTI NA KMETIJI IN 
GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE

Ljubica OSTAŠEVSKI, udia
Id.št. A-0227 

Maksimilijana OZIMIČ ZORIČ, udig

Ljubica OSTAŠEVSKI, udia
Id.št. A-0227 

Id.št. G-0520 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ŠIRITEV 
TURISTIČNE KMETIJE URŠKA

MEJA OB MOČJA OPPN znotraj meje U

3

2

1

DOVOZ, VHOD

asfalt - lastna cesta

1. POVEZOVALNI TRAKT - REKONSTRUKCIJA, DOZIDAVA 

2. APARTMAJSKA HIŠA S POVEZOVALNIM HODNIKOM 

3. ENODRUŽINSKA STANOVANJSKA HIŠA 

4. POVEČANJE PARKIRNIH POVRŠIN 

   OBSTOJEČI OBJEKTI  ( obst. nočitveni + gostinski objekt)

asfalt - lastna cesta
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OBRAMBO TER VAROVANJE PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
M 1:500

REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, 

OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE, 
REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO

OBRAMBO TER VAROVANJE PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

   R
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   R REZERVOAR ZA POŽARNO IN SANITARNO VODO

Zagotovljeni so potrebni odmiki od parcelnih mej in med objekti. Prometne in delovne površine za intervencijska vozila 
VARSTVO PRED POŽARI

so zagotovljene na dovozni cesti. Varen umik je zagotovljen z dostopom na zunanje površine, dovozno cesto in zelenice. 

Objekt se ne nahaja na poplavnem območju ali območju visoke podtalnice. 
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Objekt se nahaja na območju z intenzivostjo VII. stopnje potr. ogroženosti po EMS. Pri projektiranju je potrebno upoštevati 
POTRESNA OGROŽENOST

projektni pospešek tal na tem območju, ki znaša 0,125g-0,150g. 

Teren ni podvržen plazovitosti. 

Obravnavano območje se ne nahaja v vodovarstvenem območju ali v bližini vodotokov.
VPLIV NA VODNI REŽIM IN STANJE VODA

Komunalne odpadne vode se čistijo v malih komunalnih čistilnih napravah, blato se odvaža na čistilno napravo min.

se odvajajo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj ter potem ponikajo, speljejo v jarek ali razpršeno po terenu.
Meteorna voda s strešin se zbira v rezervoarjih za vodo, višek ponika. Zmožnost ponikanja poda geomehanik.

enkrat na štiri leta. Kanalizacijski sistem mora biti v celoti izveden vodotesno. Meteorne vode s povoznih površin

Voda za gašenje se črpa iz zbiralnikov padavinskih vod ali bazena.

obst. NN KBV NAYY-J 4x70 + 2,5mm2


